19-3-2010 Supplemento ordinario n. 55 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 65

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 dicembre 2009.

Disciplina e procedure per Iliscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per laloro riam-
missionein circolazione e la revisione periodica.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante [INuovo Codice della Stradaj,

VISTO in particolare I¢articolo60 in materia, tra I¢altro,di disciplina
dei veicoli di interesse storico e collezionistico, ed in specie il comma 5
relativo ai requisiti per la circolazione su strada degli stessi;

VISTO Ic¢articolo215 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, recante
[Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Stradal] recante
disposizioni applicative al citato articolo 60;

VISTO in particolare il comma 5 dell¢articolo215 da ultimo citato
che subordina la circolazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico alla verifica delle prescrizioni dettate per gli stessi al punto
F, lettera b) dell¢appendiceV al Titolo Il del Reg. Es., prescrizioni che - a
tuttCoggillnon sono state dettate;

CONSIDERATO che la citata appendice V al Titolo Il del
Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada reca norme
esecutive con riferimento all¢ art. 227 del Reg. Es. rubricato
[Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro
rimorchij;

CONSIDERATO altreslche ai sensi dell¢art.227 da ultimo citato le
caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad
accertamento e di cui all¢appendice V sono stabilite con Decreto del
Ministro dei Trasporti e della Navigazione, ora delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in relazione a ciascuna categoria di veicoli;
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VISTO il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante
[Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori usoj, come
modificato dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149, ed in
particolare I¢articolo3, commi 1, lettera b), 2 e 3, recanti rispettivamente
I¢equiparaione di un veicolo fuori uso ad un rifiuto, I¢indicazionedella
casistica ai sensi della quale un veicolo ¢ classificato fuori uso e la
previsione della deroga per i veicoli d¢epocae di interesse storico e

collezionistico a condizione di un¢adeguataconservazione ;

RITENUTA I¢opportunit, di disciplinare i requisiti per la circolazione
dei veicoli di interesse storico e collezionistico, sia sotto il profilo
dell¢accertamento delltadeguato modo di conservazione richiesto dal
citato decreto legislativo n. 209/2003, come modificato, sia sotto il profilo
della verifica delle prescrizioni di sicurezza, richieste dal citato art. 215,
co. 5, Reg. Es.;

VISTA la direttiva 96/96/CE, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante disposizioni in materia di [Controllo tecnico di veicoli
a motore e loro rimorchij ed in particolare I¢art.4, comma 3, che prevede
che gli Stati membri possono, previa consultazione della Commissione,
stabilire proprie norme di controllo per quanto riguarda i veicoli

considerati di interesse storico;

VISTO il DM 6 agosto 1998, n 408, in materia di [Regolamento recante
norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchij,

con il quale « stata data attuazione alla summenzionata direttiva 96/96/CE;
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VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante [Norme in

materia ambientalej , ed in particolare I¢arttolo 184, comma 2, lett. I);

VISTO infine I¢articolo 229 del citato decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, che prevede che, salvo i casi di attuazione disposti dalla
legge comunitaria, le direttive afferenti alle materie del Codice della
Strada sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo

le rispettive competenze;

VISTO il Decreto Ministeriale del 29 novembre 2002, recante
disposizioni in materia di [Revisione periodica dei motoveicoli e dei

ciclomotorij;

SENTITI i registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI;

ESPLETATA la procedura d¢informazione in materia di norme e
regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317,
modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427,
nonch%oai fini di quanto previsto dall¢articolo4, comma 2, della direttiva
96/96/CE;
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DECRETA

ART. 1

(Definizioni)

1. Aifini del presente decreto sono definiti:

a) veicolo di interesse storico e collezionistico: un motoveicolo o
autoveicolo che risulti iscritto in uno dei registri ai sensi
dell¢articolo60, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 recante Muovo Codice della Stradaj, e successive
modificazioni ed integrazioni;

b) registri: uno dei soggetti individuati dall¢articolo60, comma 4 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante Muovo Codice
della Stradaj, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) certificato di rilevanza storica e collezionistica: il certificato di cui
all¢articolo215, comma 1 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,
recante [egolamento di esecuzione al Nuovo Codice della
Stradaj e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato da
uno dei registri, e disciplinato dall¢articolo 4 del presente
decreto;

d) caratteristiche tecniche: le caratteristiche di cui all¢articolo215,
commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante
[flegolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Stradaj e
successive modificazioni ed integrazioni, utili per la verifica di
idoneit, del veicolo di interesse storico e collezionistico alla
riammissione in circolazione, disciplinate dall¢articolo 5 del

presente decreto e del relativo allegato.
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ART. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina modalit, e procedure:

a) per I¢iscrizionedi un veicolo in uno dei registri, al fine di
acquisire la qualifica di veicolo di interesse storico e
collezionistico;

b) per la riammissione alla circolazione di veicoli di
interesse storico e collezionistico precedentemente
cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta;

c) per la revisione periodica alla quale sono soggetti i veicoli

di interesse storico e collezionistico.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a
veicoli che siano repliche ex-novo, ancorch%dedeli, di veicoli di interesse

storico e collezionistico.

ART. 3

(Iscrizione ad un registro)

1. L¢Cigrizione ad un registro di un veicolo avente data di
costruzione risalente almeno a venti anni prima della richiesta e
subordinata al rilascio, da parte del registro presso cui ¢ richiesta
I¢iscrzione, di certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui

allcarticolo4.
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ART. 4

(Certificato di rilevanza storica e collezionistica del veicolo)

1. Il certificato di rilevanza storica e collezionistica - conforme
allcallegato|l, parte integrante del presente decreto - attesta la data di
costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo,
con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica dell¢idonei,
alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie
caratteristiche di fabbricazione, nonch%.specifica indicazione di quelle
modificate o sostituite.

2. Nelle ipotesi di veicoli cessati dalla circolazione o di origine
sconosciuta, ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, i registri
devono altresClacquisire, per il tramite del richiedente il certificato di cui al
comma 1, una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di
autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o
manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e
la esecuzione degli stessi a regola dc¢arte, firmata dal rappresentante
legale dell¢impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti
strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai

dispositivi silenziatori, nonch%ai componenti della carrozzeria.

3. In ogni caso i registri non rilasciano il certificato di cui al comma 1
se non previa acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,

resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta
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conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli
anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, alla causa della
cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo, al luogo
di rinvenimento dello stesso o alle modalit, di conservazione. Il registro
ha facolt, di rifiutare per iscritto il certificato richiesto qualora il veicolo

sia presentato in condizioni di conservazione non adeguate.

ART. 5
(Accertamento tecnico dei requisiti di idoneit[Jalla circolazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dall¢articolo7, comma 4, ai fini della
riammissione in circolazione, i veicoli di interesse storico e collezionistico
non circolanti sono soggetti ad un accertamento tecnico dei requisiti di
idoneit, alla circolazione, mediante visita e prova da parte dei
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i

sistemi informativi e statistici.

2. 1l veicolo per essere sottoposto all¢taccertamentodi cui al co. 1

deve essere corredato del certificato di rilevanza storica e collezionistica.

3. L¢accertamento di cui al comma 1 verte sui dati di
identificazione del veicolo e sulla corrispondenza dello stesso alle
prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali

previste dall¢allegato Il , parte integrantedel presente decreto.
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ART. 6

(Rilascio dei documenti di circolazione)

1. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede alla
reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, che
hanno superato con esito positivo I¢accertamento tecnico di cui
allcarticolo5, e rilascia la carta di circolazione secondo le modalit, di cui
all¢carticolo93, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
recante [Muovo Codice della Stradaj, e successive modificazioni ed
integrazioni.

2. Le procedure e la documentazione occorrente per la
reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico
nonch%de eventuali annotazioni sulla carta di circolazione, sono stabilite
con disposizioni del Dipartimento per i Trasporti terrestri, la navigazione

ed i sistemi informativi e statistici.

ART. 7
(Disposizioni per i veicoli mai dimessi dalla circolazione

o radiati di ufficio)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano ai veicoli
di interesse storico e collezionistico che non sono mai stati dimessi dalla

circolazione in ambito nazionale.



19-3-2010 Supplemento ordinario n. 55 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 65

2. Le disposizioni dell¢articolo 5 non si applicano ai veicoli di
interesse storico e collezionistico mai dimessi dalla circolazione,
provenienti da Paesi dell¢Unione Europea o dello Spazio Economico
Europeo, in regola con gli obblighi di legge in materia di revisione

periodica.

3. Le disposizioni delltartiolo 6 non si applicano ai veicoli di
interesse storico e collezionistico mai dimessi dalla circolazione,
provenienti da Paesi dell¢Unione Europea o dello Spazio Economco
Europeo. EC¢ fatta salva la normativa vigente in materia di

nazionalizzazioni.

4. Fatto salvo quanto previsto dall¢articolo 18 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e dalla relativa disciplina applicativa, le
disposizioni di cui all¢articolo6 non si applicano ai veicoli che sono stati

radiati di ufficio.

ART. 8

(Iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico)

1. Nei casi di cui all¢articolo6, ovvero di cui all¢articolo7, comma 4,
il proprietario del veicolo di interesse storico e collezionistico deve
richiedere la reiscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, secondo le
disposizioni di cui all¢articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 recante Muovo Codice della Stradaj, e successive

modificazioni ed integrazioni.
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ART. 9
(Revisioni)

1. 1 veicoli di interesse storico e collezionistico sono sottoposti con
cadenza biennale a revisione periodica, di cui all¢art.80 del Codice della
strada, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di
sicurezza per la circolazione e di silenziosit, e che non producano
emissioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.

2. Le revisioni sono effettuate tenendo conto dell¢anno di
costruzione del veicolo, secondo quanto riportato nell¢allegatolll, parte
integrate del presente decreto.

3. Nell¢allegato Ill sono stabiliti gli elementi su cui deve essere
effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono
Itequipaggiamento del veicolo e che hanno rilevanza ai fini della
sicurezza per la circolazione. Sono altresCpreviste modalit, diverse di
prove strumentali che possono essere esperite in ragione di particolari
caratteristiche costruttive del veicolo.

ART. 10
(Norme finali)

1. Gli allegati al presente decreto sono aggiornati con provvedimento
del Dipartimento per i Trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici.

Il presente decreto ¢ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 dicembre 2009

Il Ministro: MATTEOLI
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Allegato |
Contenuti minimi del
Certificato di rilevanza storica e collezienisiico
(art. 4 del decreto)

Logo e intestazione del Registro
n. certificato .................

Sezione |: dati possessore del veicolo'

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita
indirizzo

Sezione Il: dati immatricolazione {se disponibili)
Anno timmatricolazione .. ...

Targa precedente nazionale .....................

Targa precedenteestera ..........................

Sezione lll: dati generali

Anno di CoStrUZIoNE .

Fabbrica e tipo ...
Omologazione (OVe MCOME) . ... v e
Carrozzena ........oooeeveeinn.. R
Tipodivelcalo ...

Categoria{art. 46, C.d.S.) ... .o

Sezione IV: dati identificativi

Numero Telaio e relativa posizione ...

Targhetta identificativa originaria — riprodotta dal Registro posizionata® ... ... '

' Per | complessi di vetcoli vanno indicati i dati sia detla motrice che del rimorchio o semirimorchio
* Solo se originariamente presente

0 1o
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Sezione V: dati tecnici

MOTORE:

- Tipe

- Tempi e combustibile

- Numero cilindri

- Cilindrata totale (cc)

- Alesaggio/diametro mm

- Corsa mm

- Potenza massima (kW o CV)
- Velocita massima (km/h)

TRASMISSIONE:

- Tipo di trasmissiane
- numero assi motore
- Tipo cambio

- numero rapporti

- rapporto totale

- frizione

FRENI:

- freno di servizio

- frenc di soccorso

- freno di stazionamento
- freno motore

- rallentatore

Masse e Dimensioni:
-Massa complessiva

-Tara

-Massa rimorchiabile

-Massa massima 1° asse
-Massa massima 2° asse
-Massa massima enn.mo asse
-Lunghezza massima
-Larghezza massima
-Altezza massima {a scarico)
-nuMmero assi

-interasse(i}

-Shalzo anteriore

-3balzo posteriore
-Carreggiata per ogni asse

Pneumatici e sospensioni {specificare per ogni
asse).

- misure pneumatici

- sospensieni

Carrozzeria e Numero posti:
- numero porte

- posti anteriori

- posti totali

- posto di guida: destra/sinistra

Dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione: .

Proleitore abbaghante

Proiettore anabbagliante
Proiettore fendinebbia anteriore
LLuce di posizione anteriore

Luce di posizicne laterale
Indicatore di direzione anteriore
Indicatore di direzione laterale
Indicatore di direzione posteriore
Luce di posizione posteriore
Luce di arresto

Catadiottro postencre

Proiettore per ia retromarcia
Proiettore fendinebbia posteriore
Luce di ingombro anteriore

Luce di tngombro posteriore
Catadiottro Iaterale

Dispaositivo di illuminazione targa

Vetri e retrovisori:
-Parabrezza

-Vetr {aterali

-Lunotto posteriore
-Retrgvisore interno
-Retrovisore(i) lato sinistro
-Retrovisore (i} tato destro

Dispositivo silenziatore

Organi di traino

0 12 0
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SEZIONE VI: parti del veicolo sostituite non conformi 2 quelle originarie:

elencare le parti del veicolo che sono state sostituite € che
non rispondono alle criginarie caratteristiche di fabbricazione

SEZIONE VII: dichiarazioni acquisite (art. 4, commi 2 e 3 del decreto)

Per il veicolo /complesso di veicoli ¢ stata acquisita:
1) la dichiarazione di recupero e/o ripristino /o manutenzione efo vertfica di cui all'art. 4, comma 2
del decreto, rilasciata dalla/e seguente/i officina/e:

- denominazions

- sede

- iscritaal .............. con NUMEro

Luogo e data _ firma

0 13 0
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ALLEGATO Il
Caratteristiche costruttive e funzionali , equipaggiamento
e accertamenti tecnici di idoneit, alla circolazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico

Premessa

| veicoli e loro complessi classificati di interesse storico e collezionistico, conservano
le originarie caratteristiche costruttive e funzionali, specificate nel certificato di
rilevanza storico e collezionistico, di cui all¢art. 4 del presente decreto, fermo
restando I¢obbligodi essere equipaggiati con i dispositivi specificati alle lettere A e B
del presente allegato.

Se il veicolo appartiene ad un tipo omologato, questo deve risultare rispondente alle
caratteristiche tecniche e funzionali del medesimo tipo.

A. Norme costruttive
1. Dati di identificazione
1.1. Gli autoveicoli ed i loro complessi, i motoveicoli e i rimorchi debbono riportare i
dati di identificazione indicati all¢art.74 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Codice della strada).
1.2.Nel caso in cui il numero di identificazione, di cui al comma 1, lettera b), del
citato art. 74 del Codice della strada, sia contraffatto, alterato, manchi o sia
illeggibile, lo stesso deve essere riprodotto, a cura degli Uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri, navigazione e sistemi informativi e statistici,
secondo le modalit, indicate al medesimo art. 74 del Codice della strada.
1.3.Nel caso in cui la targhetta di identificazione, di cui al comma 1, lettera a), del
richiamato art. 74 del Codice della strada, originariamente presente sul
veicolo,sia alterata, manchi o sia illeggibile, la stessa deve essere riprodotta a
cura del costruttore del veicolo o del registro che ha rilasciato il certificato di
rilevanza storico e collezionistico. Il modello della targhetta ¢ riportato in fig. 1.

2. Caratteristiche costruttive e funzionali
| veicoli debbono essere equipaggiati con i dispositivi previsti dalle norme vigenti
allcattodella loro costruzione ovvero della loro omologazione (se ricorre).
Nella tabella seguente sono riportati i tipi di dispositivi, citati in premessa, e le

relative normative di riferimento:

0 15 0
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Tipo di dispositivo Normativa di riferimento Categorie veicoli Costr uiti Costruiti a Note
primadel partire dal
20/5/1946 Le norme previgenti indicavano la presenza dei disposit ivi di frenatura, senza
peraltro definirne le caratteristiche ed i valori di efficien za
DM 30 aprile 1946 M2, M3, N e 20/5/1946 11 DM stabiliva la presenza di due sistemi di frenatura: uno di stazionamento e
relativi rimorchi I@ltro di servizio. Il primo doveva assicurare |immobila del veicolo, a pieno
carico, sulla pendenza massima superabile; per il seconn erano forniti i valori
dello spazio massimo di arresto
frenatura DPR 15 giugno 1959, 393 e tutte 1/1/1960
DPR 30 giugno 1959, n. 420
71/320/CEE, recepita con Autoveicoli e 1/1/1976
DM 5/8/1974 quadricicli
Dispositivo segnalazione | DPR 15 giugno1959, 393 e tutte 1/1/1960
acustico DPR 30 giugno 1959, n. 420
DPR 15 giugno1959, 393 e tutte 1/1/1960 Norma di circolazione: le norme transitorie del T.U. del 1959 hanno imposto
DPR 30 giugno 1959, n. 420 |ladeguamento entro 1 anno dallléntrata in vigore dello stesso T.U.
70/388/CEE, recepita con Autoveicoli e 1/1/1976
DM 14/6/1974 quadricicli
Le norme previgenti ed, in particolare, il R.D. 8 dicemte 1933, n. 1740
stabilivano la presenza del dispositivo silenziatore, seraperd definirne le
caratteristiche. La legge 6.8.1954, n. 877, nel modificar e il citato R.D., introduceva
Dispositivo silenziatore: |[@pprovazione dei dispositivi di scappamento ed il limite di 85 Phon, misurato a 7
rumorosita esterna m di distanza, per tutti i veicoli a motore. Altra prescrizione, contenuta nel D.L. 30
marzo 1948, n. 513, riguardava la posizione del tubo di scarico dei veicoli con
motore diesel: scarico posizionato oltre i 2/3 della lunghezza del veicolo.
Circolare 430/1955 tutte 15/6/1954 Obbligo di punzonatura sui silenziatori degli estremi di approvazione.
DPR 15 giugno 1959, 393 e tutte 1/1/1960
DPR 30 giugno 1959, n. 420
70/157/CEE, recepita con DM Autoveicoli e 1/1/1976
5/8/1974 quadricicli
DPR 15 giugno 1959, 393 e tutte 1/1/1980 Norma di circolazione: le norme transitorie del T.U. hanno imposto
DPR 30 giugno 1959, n. 420 |ladeguamento dei veicoli in circolazione entro un anno dall(@ntrata in vigore
Dispositivi di dello stesso T.U.
segnalazione visiva e di 76/756/CEE tutte 1/1/1980
illuminazione e loro 76/757/CEE
installazione 76/758/CEE
76/759/CEE, recepite con DM
24/1/1977
M2, M3 18/3/1949 Le disposizioni emanate in materia contenevano indica zioni di carattere
M1 31/3/1938 qualitativo indicando I@bbligo di utilizzare Cvetri di sic urezzal
Circolare 39/1955 tutte 26/7/1955 Lacircolare definiva i vari tipi di vetri di sicurezza e le prove per I[@pprovazione. |
vetri di sicurezza approvati in base atali disposizioni rip ortavano, in modo
Vetri di sicurezza leggibile e permanente, il marchio di fabbrica del Costr uttore e una sigla che ne
attestava la conformita alle disposizione della circolare stessa
DPR 15 giugno 1959, 393 e tutte 1/1/1960
DPR 30 giugno 1959, n. 420
DPR 15 giugno 1959, 393 e tutte 1/1/1960
DPR 30 giugno 1959, n. 420
Specchi retrovisori 71/127/CEE, recepita con DM autoveicoli 1/1/1975

21/5/1974
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B. Norme cogenti ai fini della circolazione

| veicoli di interesse storico e collezionistico, in relazione alla categoria di appartenenza,
debbono essere equipaggiati con i dispositivi resi obbligatori da norme cogenti per i veicoli
in circolazione.

Di seguito, per taluni dispositivi si riportano le relative specifiche e, ove ricorra, i riferimenti

normativi che ne hanno imposto [¢obbligo.

1. Barra paraincastro
Gli autocarri e relativi rimorchi debbono essere muniti di dispositivi di protezione
posteriore secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 4 gennaio 1979, pubblicato
sulla G.U. n. 70, del 12 marzo 1979

2. Sistemi di ritenuta
| veicoli della categoria M1, la cui data di costruzione ¢ successiva al 15 giugno 1976,
debbono essere comunque dotati di cinture di sicurezza, di tipo omologato, sui posti

predisposti sin dall¢originecon specifici punti di attacco.

3. Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione

| veicoli costruiti prima dell¢1.1.1960debbono essere comunque adeguati alle prescrizioni
recate dall¢art.45 del DPR 15 giungo 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione
stradale) e dagli articoli da 191 a 204, del DPR 30 giugno 1959, n. 420 (Regolamento di
esecuzione).

Per le modalit, applicative si rimanda all¢appendicel

4. Specchi retrovisori

a) Gli autoveicoli e gli altri veicoli a motore con pi~ di due ruote muniti di cabine debbono
essere muniti di un dispositivo retrovisore esterno sul lato sinistro, secondo quanto
stabilito dalla legge 27.12.1973, n. 942, come mod. dalla legge 25.11.75, n. 70;

b) i veicoli a motore a due ruote debbono essere muniti di un dispositivo retrovisore

esterno sul lato sinistro, secondo quanto stabilito dalla legge 11.1.1986, n. 3.
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5. Pneumaticl
| veicoli a motore ed i loro complessi debbono essere muniti di organi di sospensione
elastica e di pneumatici di tipo omologato e di misure e caratteristiche (indici di carico e

di velocit,) corrispondenti a quelle originarie o ad esse riconosciute equivalenti

6. Pannelli retroriflettenti e fluorescenti
Gli autoveicoli della categoria N2 ed N3, ed i loro complessi debbono essere muniti di

pannelli retroriflettenti e fluorescenti, di cui al D.M. 30 giugno 1988, n. 388

C. Accertamenti tecnici e competenze
1. Veicoli costruiti a partire dal 100gennaio 1960

1.1. Gli accertamenti di idoneit, alla circolazione sono finalizzati alla verifica dei dati di
identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle
caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme in vigore alla data di
costruzione dei veicoli stessi, honch%oalla verifica dei dispositivi imposti da norme
cogenti ai fini della circolazione.

1.2. | suddetti accertamenti sono effettuati in conformit, a quanto previsto dalle
disposizioni emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di
controlli tecnici di revisione, di cui all¢at. 80 del Codice della strada, tenuto conto
di quanto riportato nell¢allegatoll.

1.3.Gli accertamenti, di cui ai punti precedenti, sono effettuati dagli Uffici

Motorizzazione Civile;

2. Veicoli costruiti anteriormente al 1[0gennaio 1960

2.1.Gli accertamenti di idoneit,, alla circolazione dei veicoli sono finalizzati alla verifica
dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed
alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme in vigore alla data
di costruzione dei veicoli stessi e di quelle riportate alle lettere A e B del presente
allegato, nonch%o.alla verifica di altri dispositivi imposti da norme cogenti ai fini
della circolazione;

2.2.gli accertamenti di cui al punto precedente sono effettuati dai Centri Prova
autoveicoli, secondo quanto riportato nei punti successivi.

2.3. Oltre ai controlli visivi previsti dalla direttiva 96/96/CE, debbono essere effettuati
anche le seguenti verifiche:
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2.3.1 Efficienza di frenatura
L¢efficienzadi frenatura di un veicolo « correlata allo spazio percorso dal veicolo dal
momento in cui il conducente inizia ad agire sul comando del freno fino al momento
delltarresto(spazio di frenatura) ovvero alla corrispondente decelerazione media rilevata
con decelerografo. Nelle formule relative alle efficienze indicate nei punti seguenti, i
simboli hanno i seguenti significati:
V = Velocit, del veicolo al momento in cui il conducente inizia ad agire sul
comando, espressa in km/h (velocit, iniziale);
a = decelerazione media durante la fase di frenatura espressa in m/s?

S = spazio di frenatura espresso in m;

2.3.1.1 Autoveicoli

2.3.1.1.1 Lcefficienzadi frenatura del dispositivo di frenatura di servizio deve essere
accertata con veicolo in ordine di marcia (solo conducente) e alla velocit,

iniziale di 40 km/h. | valori limiti sono specificati nella seguente tabella

tipo veicolo a S

(m/s?) (m)
Autovetture 4,0 i 0,8 * V4130
Altri autoveicoli 3,5 i 0,8 * V115

2.3.1.1.2 1l dispositivo di frenatura di stazionamento deve essere tale da mantenere sia in
salita che in discesa, il veicolo a pieno carico fermo su una strada con
pendenza almeno pari al 16%; Nei complessi costituiti da un veicolo trattore e
un veicolo trainato il freno di stazionamento del veicolo trattore deve mantenere
il complesso stesso a pieno carico sia in salita che in discesa, su strada con

pendenza almeno pari all¢8%

2.3.1.1.3 i dispositivi di frenatura dei rimorchi debbono soddisfare i requisiti indicati all¢art.

188 del DPR 30 giugno 1959, n. 420.
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2.3.1.2 Motoveicoli

2.3.1.2.1 Lcefficienza di frenatura per i motocicli, eventualmente dotati di carrozzella
laterale (sidecar), deve essere accertata con il solo conducente e alla velocit,

iniziale di 40 km/h. I valori limiti sono specificati nella seguente tabella:

Modalit, di prova a S

(m/s?) (m)
Con Itusodel solo freno | “ 2,2 i 0,8 * V470
agente  sulla  ruota
posteriore
con I¢usodel solo freno |~ 3,1 i 0,8 * V°/100
agente sulla  ruota
anteriore
con I¢uso| * 4,3 i 0,8 * /140
contemporaneo di

entrambi i freni

2.3.1.2.2 Lctefficienzadi frenatura per i motoveicoli a tre ruote simmetriche deve esse&
accertata con il solo conducente e alla velocit, di 50 km/h. | valori limiti son
specificati nella seguente tabella:

Modalit, di prova a S
(m/s?) (m)
Con I¢usodel solo freno 3.1 i 0,8 * V2/100
agente sulle ruote
posteriori
con I¢uso *3,7 i0,8*V 7120

contemporaneo di

entrambi i freni
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2.3.1.2.3 Il dispositivo di frenatura di stazionamento deve essere tale da mantenere sia in
salita che in discesa, il veicolo a pieno carico fermo su una strada con

pendenza almeno pari al 16%.

2.3.2 Segnalatore acustico

| valori del livello sonoro sono verificati con uno strumento di tipo normalizzato (in curva
A). Il dispositivo di segnalazione acustico deve fornire un livello sonoro, misurato sull¢asse
del veicolo, a 30 m davanti ad esso, non inferiore ai seguenti valori:

- 80 db per autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli di cilindrata non superiore a 125
CC;

- 75 db per i motocicli di cilindrata fino a 125 cc.

2.3.3 Dispositivi silenziatori

2.3.4 | valori del livello sonoro sono verificati con un fonometro di tipo normalizzato (in
curva A). Il rilevamento deve essere eseguito con il microfono sistemato posteriormente al
veicolo sull¢asse longitudinale di questo a 7 m di distanza dal piano normale alltasse
stesso contenente il centro della sezione di uscita dei gas di scarico, ad altezza compresa
tram 1,00 e m 1,25 dal suolo, in assenza di ostacoli, con motore stabilizzato all¢80%del
regime di potenza massima, senza carico esterno. | rilevamenti vanno ripetuti fin tanto
che, eseguito un gruppo di 5 letture consecutive, la differenza tra la massima e la minima,
non superi i 3 db; come risultato si assume la media aritmetica di 5 letture. | valori limiti
sono i seguenti:

- 88 dB per autovetture fino a 1000 cc

- 90 dB per autovetture oltre 1000 cc

- 93 dB per altri autoveicoli

- 87 dB per motocicli fino a 200 cc - 2 tempi

- 90 dB per motocicli fino a 200 cc - 4 tempi

- 92 dB per altri motoveicoli

2.3.4 Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione

| dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e la loro installazione debbono essere
conformi a quanto stabilito dall¢art.45 del DPR 15 giungo 1959, n. 393 (T.U. delle norme
sulla circolazione stradale) e dagli articoli da 191 a 204, del DPR 30 giugno 1959, n. 420

(Regolamento di esecuzione del citato T.U.).
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2.3.5 Pneumatici

| veicoli debbono essere muniti di organi di pneumatici omologati di misure e
caratteristiche (indici di carico e di velocit,) conformi a quelle origine ovvero riconosciute
equivalenti. La Direzione Generale per la Motorizzazione emaner, per tipo di veicolo,
sentiti i registri interessati, tabelle di corrispondenza per le misure di  pneumatici in

sostituzione di quelle originarie obsolete.

2.3.6 Vetri di sicurezza
| veicoli debbono essere dotati di vetri di sicurezza secondo quanto riportato alla lettera A

del presente allegato.

2.3.7 Specchi retrovisori
| veicoli debbono essere equipaggiati con gli specchi originari e con quelli aggiuntivi

previsti dalle norme richiamate alla lettera B del presente allegato.

2.3.8 Fascia di ingombro
I complessi di veicoli debbono rispettare la fascia di ingombro, di cui all¢art. 217 del
Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

2.3.9 Emissioni gas di scarico

| veicoli dotati di motore diesel con data di costruzione antecendente al 1[0gennaio 1960
non sono oggetto di verifica sulle emissioni dei gas di scarico.
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Figura 1: fac simile targhetta costruttore

Nome del costruttore
Numero di omologazione (ove ricorra)
Numero di identificazione del veicolo (numero di telaio)
Numero di iscrizione al registro (per le targhette riprodotte dai registri)
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Allegato Il

REVISIONI PERIODICHE DEI VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO
1. Campo di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano ai veicoli classificati di interesse storico e
collezionistico appartenenti alle seguenti categorie:

a) motoveicoli;

b) autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo;

c) autoveicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3 500 kg;

d) autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a
sedere,escluso quello del conducente, e’ superiore a otto;

e) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3.500 kg;

f) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore

a 3 500 kg, facenti parte di un complesso di veicoli classificato di interesse storico e
collezionistico.

2. Calendario delle revisioni

| veicoli indicati al precedente punto 1 sono sottoposti a revisione periodica ogni due anni,
sempre che i veicoli non siano stati sottoposti, nell¢annoin cui ricorre I¢obbligodella
revisione, a visita e prova per I¢accertamentodei requisiti alla idoneit, alla circolazione ai
sensi dell¢art.75 del Codice della Strada, entro il mese di rilascio della carta di circolazione
ovvero entro il mese corrispondente a quello in cui » stato effettuato I¢ultimocontrollo di
revisione.

3. Controlli tecnici

3.1. Il controllo deve essere effettuato, avuto riguardo alla particolare categoria di
appartenenza dei veicoli di interesse storico e collezionistico, sugli elementi indicati
allcallegatoll della direttiva 96/96/CE, del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell¢Unione
europea, e successive modifiche ed integrazioni, purch%otali elementi si riferiscano
alle caratteristiche costruttive del veicolo sottoposto a controllo.

3.2 | controlli tecnici di revisione sono effettuati con le modalit, e con le strumentazioni
previste dalle disposizioni dettate in materia dal Ministero delle infrastrutture e trasporti,
con le seguenti eccezioni:

3.2.1. prove emissioni

Sono esentati dalle verifiche di controllo delle emissioni inquinanti i seguenti veicoli
classificati di interesse storico e collezionistico:

- autoveicoli dotati di motore ad accensione comandata, la cui data di costruzione »
antecedente al 4 agosto 1971,
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- autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea, la cui data di costruzione ¢
antecedente al 1[0gennaio 1980;

- motoveicoli, la cui data di costruzione « antecedente al 1[0gennaio 1960.
3.2.2. prove di frenatura per gli autoveicoli

3.2.2.1 le prove di frenatura per la verifica del freno di servizio degli autoveicoli classificati
di interesse storico e collezionistico, la cui data di costruzione « antecedente al 1[0gennaio
1960 possono essere effettuate mediante la valutazione del valore della decelerazione
media ottenuto con il veicolo in ordine di marcia (solo con il conducente). | valori limiti sono
riportati nella seguente tabella

Tipo di veicolo Velocit, iniziale Valore minimo della
decelerazione (m/s?)
(km/h)
Autovetture 40 4
Altri autoveicoli, compresi loro 3,5

complessi

3.2.2.2 Il freno di stazionamento degli autoveicoli, di cui al punto precedente, ¢ verificato
con prova statica.

4. COMPETENZE

4.1 La competenza per le revisioni periodiche dei veicoli di interesse storico e
collezionistico ¢ stabilita, avuto riguardo delle categorie internazionali di appartenenza dei
veicoli stessi, a norma dell¢art.80 del DPR 16 dicembre 1992. n. 495, fatto salvo quanto
indicato al punto successivo;

4.2 Le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima dell¢ 1]
gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dai competenti uffici motorizzazione civile.
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APPENDICE 1

M O T O O] O .

DISPOSITIVI OBBLIGATORI

A - Luce di posizione anteriore;
B — Loee di posizione posteriore;
D - Luee targn; I

E

]

« Proiettore ;
G ~ Luece di arresto;

O - Catadioitro resse.

DISPOSITIV] FACOLTATIVI

I - Proiettore fendinebbia.

Tutti i digpositivi debbono essere approvati dall'Tspettorato G le della Motovizzasione Civile e det Yrasporti in Coneessione,
Quote i instzllazione. — Ove non sia indicato diversamente, le quete di installazione dei singol dispositivi debbono essere
misurate come segue
altezza massima : & veicolo scarico e nel punto pit alto della superficie luminosa ;
aliezza minime : a veicolo soarico € nel punto pid besso della superficie Juminosa ;
distonza fra duc apparecchi : tra i punti pii interni delle supecfici luminoese ; 3
distenga di un apparccehio rispetio ale sagema del veicolo ; dal punto pilt esternol delln superiicie lumincsa.

Canglobamento di pin dispesitivi. 5i intendono per:
dispositivi indipendentl : quelli che hanno le superfiol luminose, le sorgenti hninose e i eontenitori separati oppure distinti ;
divporitiol raggruppati ¢ quelli che hanno le superfici Juminose ¢ e sorgenti lumingse distmte tra loro, me il contenitore 111
comune j
. disposiling combinati : quelli che henno le superfici Juminose distinte, ma in comune ln surgente luminosa ed il contenitore;
dispositivi incorporati mutramente ; fuelli che hanno in eomune la superficie fuminosa ¢ il contenitore, ma sorgentl luminose
distinte {oppure wmice ma funzionante in condizioni diverse).
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T

Parte anleriore . Parle posteriore
DISPOSITIVI OBBLIGATOR DEISPOSITIVE OBRLIGATONE
A - Luee di posizione anteriore - It - Lo di posizione posteriore
B = Proiettore B} - Luge large

(3 - Luee d'arresto
€1 = Catadiottro rosso -
DBISPOSITIVI PACOLTATIVI

I - Fendinebbia

A - LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE

-~ Colore: bianco e giallo.
Pué essere incorporats mmtuamente con il proiettore anteriore o con il fendinebbia.
- Numero: uno.

- Altezzn dal suole: minima: m 0,40 ; massima: m 1,20,

B~ LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE

- Colore: rosso,

Pud essere incorporata mutnamente con Uindientore di arresto, rnggruppata con il catadiottre ¢ combinata
con la Tuce targa.
T accensione deve cssere comandata dallo stesso interruttore delle luci di posizione anteriovi.

- Nunmerot: una,

- Altezza dal sunlo s minima: m 0,35 ; massima: m 1,20

D - LUCE TARGA

~ Colove: la tarpa deve essere illuminata von luve hianca,

Ii dispositivo pud cssere costitnitn da wuno o pil dispositivi obticl ; pud essere combinato con la Tuce di
posizione posteriore, anche se questa & incovporats muluamente con Pindicatore di arresto.
1necensione deve essere cormandata dallo stesso interruttore delle huei di posizione unteriori.

. - Numecro: una.

- PROIETTORE

— Colove: binnco, giallo o bianco e giallo.
~ Nuwmers : uno.

- Altezza dal snele t magsima: m 1,10; minima: m 0,45,
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G - LUCE WARRESTO

~ Colore: rosso,
- Nnmerae: nno.

Pué cssere incorporata muiuasmente con la Juce di posizione posteriore. raggruppata con il eatadiottro e com-
binata con la luce della tarpn, La segoalazione pud essere oitenuta mediante opportuna intensificazione della
luee di posizione posteriore.

- AHezza dal suelo: minima: m 0,33 ; massima ; m 1,20,

0 -~ CATADRIOTTIO
- Colove: iluminato con luce hianen deve rifleftere luce rossa.
~ Dimensioni: la superficie utile non deve cssere inferiore 2 emq 10,
~ Fovrmu: qualsiasi, esclusa quella triongolare.

~ Posizione ;s posteriormente all'asse della rota posteriore sul piano longitudinale di simmetria ¢ tale da
saddisfare le condizioni di visibilith geometrica.

— Altezzn dal suele: minima : m 0,35 ; massima : m 0,00,

- Numera: 1no.

I - PROIETTORE FENDINEDRDBIA

— Colovet bianco, giallo o arancione, ma tale comunque da escludere ogni possibilith di confusione con il
TO550. '

- Numerg: uno.

Pud essere incorporato mutuamente con la hice di posizione anteriore,

Deve essere eollegato clettricamente all'impianto in modo che possa essere acceso soltanto quando sono
accese le Tuci di posizione anteriori.

_ Altesza dal suelo: minima: m 0,25 massima : tale che il fendinebbin non risulti pit alto del « proiet-
tore» anabbagliante installato sul veidolo,
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MOTOGARROZZETTE ASIMMETRICHE £ MOTOCARRI ASIMMETRICI

DISPOSITIVI OBBLIGATORI

A - Luece di posizione anteriore;
B -~ Luee di posizione poﬁteriore;
D - Luee targas

I ~ Proiettore;

G - Loee d’arresto;

0 - Catadiettiro.

DISPOSITIVI FACOLTATIVH

1 - Proiettore [endinebbin.

Tuttl i dispositivl debbono essere approvnti dall'Tspettorato Genersle delle Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

OQuete df installazione. - Ove non sin indiento diversumente, Te quote di nstallazione (dei singoli dispositivi debbouo essere
misurate eome segue

altetza massime @ 8 veicolo scarieo ¢ nel punte pin alto delln superficie luminosa ;

altezza minime : & veioolo searico e nel punto pitt basso dolle superficie Tnminesa @

\distanza fra due apparecchi ¢ tra i punti pid interni delle supertici Juminose ; .
distanza di un apprecchio rispetto alla sagoma del veicola : dal prmto pid esterna della superileie Iuminoer.

Conglobmnento di pin dispositivi. 81 intendono per

divpositivi indipendenti : quelll che hanno le superfici luminose. le sorgenti lumingse ¢ i contenitori seperati oppure distinG ;

dispusitivd raggrupputi @ quelli che lanno le superfici luminose o le sorgent] luminose distinte tre loto, ma il contenitore in
~OITIE §

dispoeitivi combinati : quelli ehe hinno le superfici liminose distinte, ma i romune la sorgente Juminosa ed il vontenibore ;

dispusitivl incorporati mutuamente : quelli che hanno in comune la snperficie luminosa ¢ 1 contenitore, ma sorgenti luminose
distinte (oppure unies me funzionaate in condizioni diverse). .

Nora, — Per i motoveicoli per trasporto non eontemporanea di persons e cose e per i motoveicoll ad use speciale & per tra-
sporti speeifiei, 1 dispesitivi obbligatori e Facoltativi sono g stesai dei motoveicoll aventi la medesims disposizione dl ruote,
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MOTOOARR] ASHM R ETRISE

Parte anteriore . Parle posteriore
MESPOSITIVI OBBLIGATOKL ,_.rr"'““‘“(%” %« s MESPOSITIVI OBBRLIGATORI
A - Lues di posizione anteriore Ly s J’ "_l#j_“_:: B - Luee di posizione posteviore
B - Prolettore [ | e I - Luce targa
> . 4 G ~ Luee d'arresto

S \ 0 - Catsdiottro rosse
DISPOSITIVE FACOLTATIVI )

I - Proiettore fendinebbia C‘L

MOTOCOLARROEZETTE ASIMMWMETRICHE

Parte anteriore . Pnrte posieriere
A e, pohi ol b il i T

DISPFOSITIVI OBBLIGATOR] DISPOSTITIVE OBIBLIGATORT

= Litee di posizione posteriore
= Earee tavga

Laice d'arresto

~ Catadiottre rosso

A - Luee di posizione anteriore
75 - Proiettore -

zZa2o%
i

DESPOSITIVI FACOLTATIVY

1 - Proiettore fendinelibia

A - LUCE DF POSIZIONT ANTERIORE
= Colore: hianeo o giallo.
Pud essere incorporatn mutuamente con il projettove anleriove, oppure eon il fendinebbia,
~ Namero: due,

= Alterza dal suele: minima: m 0,40 ; massiona @ m 1,20,

8 - LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE
- Colore: rosso.

Pud essere incorporata mutunmente con lindicatore d'arresto, raggruppatn con il catadiottro e eombinata
con ln luee della targa.
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I’nccensione deve essere corandata dollo stesso interruttore della huce di posizione anteriore,
-~ Numero: due.

—~ Altezza dal suelo: minima: m 0,83 ; massima: m 1,20,

D - LUCE TARGA

~ {olores ln targa deve essere illuminata con Inee bianea,

Tl dispositivo pud cssere costituito da uno o pid dispositivi ottict ; pud essere combinato con la fuee di
posizione posteriore, anche se questa & incorporaln mutuamente con Uindicatore di arresto.

[/accensione deve ecssere comandatn dallo stesso intervuttore delle luei di posizione posteriori.

E - PROIETTORE
~ Colore: bisnco o giallo o Dbinnco- ¢ giallo,

~ Numergp: uno.

~ Altezza dal suelo : massina: m 1,10 ; minima : m 0,45

i

- LUCE IPARRESTO
= Colore: rosso.
— Nuiners: unoc.

Pud essere incorporato niulusmente con la luce di posizione posteriore, raggruppato con il catadiottro e
combinato con la luce della barga. La segnalazione pud essere ottenutn mediante opportuna intensificazions della
luce di posizione posteriore.

w Altezza dal swolo: minima: m 0,33 ; massima: o 1,20

0 - CATADIOTTRO BOSS0
- Colore: rosso.
~ Numero: due,
- Iimensioni: la superficie utile non deve essm'.c inferiore a emq 0.
~ Formui qualsiasi, eselusa quella triongolare.

- Posizione: posteriormente gl piano longitudinale i simmetria ¢ in posizione lale da soddisfare le con-
dizioni di visibilith geometrica.

— Altezza dal suele: minima : m 0,33 ; masshna: m 0,90,

1 - PROIETTORE FENDINEBBIA
— Colore: bianeo, gialle o avancione, tale comungue da eseludere ogni possibilith di confusione con il rosso.
~ Mumere! uno.

Pud essere Incorporato mutuamente eon la lnee di posizione anteriore.
Deve essere cullegato elettvicamente all'impinnto in modo che possa essere aeceso soltanto quando sono ge-
cese le luei di posizione enteriori.

- Altezza dal suele: minima: m 0,25 massima: tale ehe il fendinebbia non risulti pite alto del «proiet-
tove » annbbagliante installato sul veicolo.
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MOTOVEICOLI  SIMMETRICI A DUE RUCTE POSTERIOR

DISPOSITIVI OBBLIGATORI

A ~ Luee di posiziene nnteriore;
B ~ Lace di posizione posteriore ;
D - Luce fargag

I - Proietiore ;

F - Yadieatore di divezione;

G — Lnee d’arresto;

0 - Catadiotive rosso.

RISPOSITIVI FACOLTATIVI

1 - Proiettore Eendiﬁnbbia;

L ~ Preieitore relvemarcia,

MNora: quonto sopra indieate vale per tutti § tipi di motoveicoll sinmnetriel aveoti o medesima diapnsizione di ruoste.

Tutti { dispositivi debbono essere approvati doll'Tspettorato Generale delin Motorizzazione Civile ¢ dei Trasporti in Concespione.

te di installnzione, - Ove non sin indieato diversamente, le quets di installazione del singoll dispositivi debbono essere
misurate come sepgue:
allezza s o veigol o nel punto pit alto della superfleic luminosn ;
allezsa minima ; o veicolo searico e nel punto pit basso dells superficie luninosa ;
digtanza tra due apparecchi : tra @ punti pil interni delle superflel luminose ;

1 di un app {o rispetto alla sagotha del veicolo - dal punto pidt esterng delia superficle Juminosa,
Conglobnmento di pin dlapositivi, Si intendono per:
dispovitivi indipendenti ; quelli che henno le superfici luminose, le sorgenti luminose e i contenitori separati oppure digtinti ;

dispositivi repgruppati : quelli che hanno le superfiel luminose oppure le sorgenti luminose distinte tra loro, mo il eonte-
nitore in’ comune ; ;

dispogitivi combinati : guelii che hanno le superficl luminose distinte, ma jo comune la sorgente luminosa ed il contenitore ;

dizpositivi incorporati mutuamente ; quelli che hanno in comune Ja superficie Inminosa ¢ il contenitore, ma sorgenti luminose
distinte {oppure unlea ma funzlonunte in condlzioni diverse). G
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MOTOCARRI SIMMEYRICI A DUE RUOTE POSTEMOR]

Parte anteriore Parle posterlore

MSPOSITIVI OGBBLIGATORE MSPOSITIVI OBBLIGATORL

B - Lnee di posizione posteriore
1 — Luee targs

G - Luee d’arresto

O - Cotadiotire rosso

A — Luce di posizione anteviore
E ~ Proiettors
F - Tadicatore dl direzione

DISPOSITIVI FACOLTATIVI
DISPOSITIVI FACOLTATIVI

1 - Profettore fendinebbis
1. - Proiettore retromarcis

MOTOCARROZZETTE SIMMETRICHE A DUE RUOTE POSTERIORI

g »
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Parte posteriore
et bttt

e ]

Parte anterjore

DISPOSITIVE OBBLIGATOIU BISPOSITIVI OBRLIGATORE

B — Luee di posizione posteriore
D - Luee targa

G -~ Luee d'arresto

O - Cutudiotiro rosso

A~ Luce di posizlone nnteriore
E - Proietture
F ~ Indieatore di rdlrezione

DISPOSITIVL I".-\'(.':(l LTATIV]
DISPUSICIVE FACOLTATIVI

T — Proiettore fendinebibia
I — Proiettore refromareia

A - LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE
~ Colore: bianco o gisllo.
Pud essere incorporata mutuamente con lindicatore di direzione anteriore,
"~ Numero: duc.
- Altezza dal .‘muio: minima : m 0,40 ; massima:; m 1,20.
~ Posizigne: simmetrica (anche arretrafi purché visibili dall’avanti).

- Distanza in lacghezza: ogni apparcechio deve trovarsi il pid vicino possibile al limite laterale esterno
della sagoma del veicolo ¢ comungue s non pid' di 0,80 metri da detto limite ; la distanza tva i due appareechi
non deve essere inferiore a m 0,50, '
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